Załącznik nr I
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	MEBLE MEDYCZNE METALOWE NA KORPUSIE ECO

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	


	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY 
OFEROWANE
	PUNKTACJA

	1
	KONSTRUKCJA

	1.1
	Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). 

Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać  ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. 

Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.
	TAK, opisać
	
	Farby o właściwościach antybakteryjnych – 10 pkt

Farby bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt

	1.2
	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu  cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt  umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).
	TAK, opisać
	
	

	1.3
	Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów  frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
	TAK, opisać
	
	

	1.4
	Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.
	TAK, opisać
	
	

	1.5
	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm.
	TAK, opisać
	
	

	1.6
	Rodzaj blatów określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez  zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Baterie po stronie Zamawiającego.
	TAK, opisać
	
	

	1.7
	Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9 malowanych farbami proszkowymi, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów.
	TAK, opisać
	
	Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami o właściwościach antybakteryjnych –10 pkt

Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt



	1.8
	Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik  (górny cokół wykończeniowy) o wysokości 28 mm, wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. 
	TAK, opisać
	
	

	1.9
	Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.
	TAK/ NIE

opisać
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	1.10
	Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).

Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek.
Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. 
Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.
	TAK, opisać
	
	

	2
	KOLORYSTYKA:

	2.1
	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK, podać
	
	

	2.2
	Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. 

Korpusy:  W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości.
	TAK, opisać
	
	

	2.3
	Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.
	TAK, podać
	
	

	3
	WYKOŃCZENIE

	3.1
	Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane.  Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów.
	TAK/NIE

opisać
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt

	3.2
	Miejsca styku blatów ze ścianą  uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).
	TAK/NIE

opisać
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt

	4.
	Meble posiadające atest higieniczny. 
	TAK, podać
	
	

	5.
	Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016
	TAK, podać
	
	

	6.
	Gwarancja min. 24 max 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	
	24 m-ce – 0 pkt
48 m-cy – 24 pkt

Za każdy pełny miesiąc powyżej okresu minimalnego Wykonawca otrzyma jeden punkt

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ

	
	RECEPTURA

	1. 
	Zabudowa podblatowa narożna : skład zabudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                1xszafka pięcioszufladowa 500x600x900 mm,                                                                                                                                                                                  2xszafka podblatowa, dwudrzwiowa,2xpółka 1000x600x900 mm.                                                    1xszafka wisząca dwudrzwiowa 2x półka 1000x300x720 mm                                                                                         Blat laminowany  narożny składający się z jednego elementu, grubość blatu 38 mm ( zgodnie z rysunkiem 1)
	TAK,  opisać
	
	

	
	ZMYWALNIA

	2. 
	Zabudowa podblatowa z blatem pod okienko. Skład zabudowy :                                                                                   1xszafka podblatowa dwudrzwiowa 960x600x900 mm,                                                                                           1xszafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa 800x600x900 mm                                                                                        1xszafka podblatowa dwudrzwiowa 750x600x900 mm                                                                     1xszafka podblatowa trzyszufladowa 580x600x900 mm                                                                    1xszafka otwarta 600x500x900   
Blat narożny ze stali kwasoodpornej, wygłuszony, składający się z jednego elementu (zgodnie z rys.1).
	TAK,  opisać
	
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
…………………………………… podpis oferenta
Załącznik nr II
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ  

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	


	L.p.
	Opis parametrów technicznych
	Wymagania TAK/NIE
	Opis parametrów technicznych

Standard: EKONOMICZNY 

	1
	KONSTRUKCJA

	1.1
	Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min.  650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. 

Tylne ściany wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm.
Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.
	TAK, opisać
	

	1.2
	Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. 
	TAK, opisać
	

	
	Zabudowa meblowa wykończona cokołem.
	TAK, opisać
	

	1.3
	Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. 

W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.
	TAK, opisać
	

	1.4
	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt. 
	TAK, opisać
	

	1.5
	Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. 

Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110°. 
	TAK, opisać
	

	1.6
	Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.

Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych.
	TAK, opisać
	

	1.7
	Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. Półki przestawne mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu.
	TAK, opisać
	

	1.8
	Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. 
	TAK, opisać
	

	
	Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm

Biurka zabudowane blendą frontową.
	
	

	2
	

	2.1
	Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza z min. 35 dekorów- uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
	TAK, podać
	

	2.2
	Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów

W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo.
	TAK, opisać
	

	2.3
	Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.
	TAK, podać
	

	3
	

	3.1
	Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm.
	TAK, opisać
	

	3.2
	Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione silikonem, na życzenie użytkownika wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).
	TAK, opisać
	

	3.3
	Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
	TAK, opisać
	

	4.
	Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych.
	TAK, podać
	

	5.
	Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016
	TAK, podać
	

	6.
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	

	WYKAZ MEBLI :

	
	MAGAZYN LEKI
	
	

	1
	Szafa apteczna dzielona w poziomie, góra 5xpółka 2xdzwi, dół 4xszuflada wymiary : 700x600x2100 mm  
5 szt.
	TAK, opisać
	

	2
	Szafa apteczna dzielona w poziomie, góra 4xpółka otwarta, dół 1xpółka, 2xdrzwiczki wymiary : 700x600x2100 mm
4 szt.
	TAK, opisać
	

	
	MAGAZYN WYROBY MEDYCZNE I
	
	

	3
	Szafa apteczna dzielona w poziomie, góra 4xpółka otwarta, dół 1xpółka, 2xdrzwiczki wymiary : 700x600x2100 mm   4szt.
	TAK, opisać
	

	
	POMIESZCZENIE SOCJALNE
	
	

	4
	Zabudowa kuchenna skład zabudowy :                                                                                                          1xszafka stojąca czteroszufladowa 600x600x900 mm,                                                                           1xszafka zlewozmywakowa 800x600x900 mm                                                                                                          1xszafka stojąca jednodrzwiowa 600x600x900 mm,                                                                  1xszafka podumywalkowa 600x600x900 mm,                                                                                                                                                                              1xszafka stojąca pod lodówkę   700x600x900 mm                                                                                      Blat laminowany grubosć 38 mm .

Usytuowanie umywalki i zlewozmywaka zgodnie z rys. 2                                                                                                              Szafki górne : 2xszafka wisząca 600x300x720 mm ,                                                                                                                 Szafki górne : 2xszafka wisząca 600x300x720 mm
	TAK, opisać
	

	5
	Stół socjalny 1200x700x750 mm
1 szt.
	TAK, opisać
	

	
	POMIESZCZENIE KIEROWNIKA
	
	

	6
	Biurko narożne 1600/1000x700x720 mm                1 szt.
	TAK, opisać
	

	7
	Szafa jednodrzwiowa dzielona w poziomie , dół 3xszuflada  600x450x2100 mm     1 szt.
	TAK, opisać
	

	8
	Szafa czterodrzwiowa górą przeszklona dzielona w poziomie 900x600x2100 mm                 1 szt.
	TAK, opisać
	

	9
	Regał otwarty 5x półka 500x450x2100 mm   1 szt.
	TAK, opisać
	

	10
	Komoda dwudrzwiowa 900x450x1200 mm     1 szt.
	TAK, opisać
	

	11
	Stolik okolicznościowy  600x600x650 mm        1 szt.
	TAK, opisać
	

	12
	Szafka wisząca nad biurkiem 1000x300x720 mm     1 szt.
	TAK, opisać
	

	
	MAGAZYN MATERIAŁY OPATRUNKOWE
	
	

	13
	Szafa apteczna dzielona w poziomie, góra 5xpółka 2xdzwi, dół 4xszuflada wymiary : 700x600x2100 mm   3 szt.
	TAK, opisać
	

	14
	Szafa apteczna dzielona w poziomie, góra 4xpółka otwarta, dół 1xpółka, 2xdrzwiczki wymiary : 700x600x2100 mm   4 szt.
	TAK, opisać
	

	
	BIURO
	
	

	15
	Biurko 1200x700x750 mm  2 szt.
	TAK, opisać
	

	16
	Kontener jezdny trzyszufladowy  2 szt.
	TAK, opisać
	

	17
	Szafa dwudrzwiowa górą otwarta dzielona w poziomie 900x400x2100 mm  1 szt.
	TAK, opisać
	

	18
	Szafa dwudrzwiowa 5xpółka 900x600x2100 mm   2 szt.
	
	

	19
	Regał 5xpółka 600x400x2100 mm  1 szt.
	TAK, opisać
	

	
	EKSPEDYCJA
	
	

	20
	Regał 6 półek 700x600x2100 2 szt.
	TAK, opisać
	

	21
	Lada(stół ekspedycyjny)  + drzwiczki wahadłowe 1 szt.( zgodnie z rys. 3)
2x szafka podblatowa dwudrzwiowa 900x600x900 mm , 1x półka

1x szafka podblatowa otwarta 800x600x900 mm, 1x półka
	TAK, opisać 
	

	
	SZATNIA / KOMORA PRZYJĘĆ
	
	

	22
	Blat laminowany wparty na nodze wymiary : 1100x600x900 mm (dł.szer.wys.)  1 szt.
	TAK, opisać
	

	23
	Lada otwarta z blatem laminowanym wymiary : 2100x300x900 mm (szer.gł.wys.), 1x półka  1 szt.
	TAK, opisać
	

	
	ŚLUZA
	
	

	24
	Szafka ubraniowa otwarta, dzielona w pionie 600x200x1800 u góry 1x półka
	TAK, opisać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
…………………………………… podpis oferenta

Załącznik nr III
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	REGAŁY  

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	


	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Regał pięciopółkowy  w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9
	TAK
	

	2
	Regał z półkami pełnymi.
	TAK


	

	3
	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm.
	TAK
	

	4
	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.
	TAK
	

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK
	 

	6
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 16 szt.  - 700 x 600 x 1800 mm, 1 szt. - 700 x 300 x 1800 mm
	TAK
	

	7
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………………………… podpis oferenta

Załącznik nr IV
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	KRZESŁO INTERESANTA  

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	


	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Krzesło szpitalne tapicerowane posiadające szerokie, komfortowe siedzisko, z  podłokietnikami.

Krzesła mające zastosowanie w gabinetach, poradniach.
	TAK
	

	2
	Krzesło na stabilnej, chromowanej podstawie.
	TAK


	

	3
	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.               Możliwość wyboru koloru tapicerki.
	TAK
	

	4
	Podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa.
	TAK
	

	5
	Możliwość sztaplowania krzesła (min.4 szt.)
	TAK, podać
	 

	6
	Szerokość: 600mm +/- 20mm
	TAK, podać
	

	7
	Głębokość: 550mm +/- 20mm 
	TAK, podać
	

	8
	Wysokość: 870 mm; +/- 20mm 
	TAK, podać
	

	9
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………………………… podpis oferenta

Załącznik nr V
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	KRZESŁO SOCJALNE  

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	


	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Krzesło szpitalne z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z polipropylenu o błyszczącej strukturze.
	TAK
	

	2
	Krzesło na stabilnej, czteronożnej chromowanej podstawie
	TAK


	

	3
	Plastikowy kubełek krzesła dostępny w min. 6 kolorach.
	TAK
	

	4
	Siedzisko z otworami wentylacyjnymi.
	TAK
	

	5
	Możliwość sztaplowania krzesła (min. 3 szt.)
	TAK
	 

	6
	Szerokość: 512 mm
	TAK
	

	7
	Głębokość: 475 mm
	TAK
	

	8
	Wysokość: 820 mm; +/- 20mm
	TAK, podać
	

	9
	Krzesło z Atestem Wytrzymałości
	TAK
	

	10
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………………………… podpis oferenta

Załącznik nr VI
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	FOTEL BIUROWY  

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	


	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Krzesło na pięcioramiennej chromowanej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm
	TAK
	

	2
	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.
	TAK


	

	3
	Podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa PU.
	TAK
	

	4
	Krzesło z mechanizmem CPT.
	TAK
	

	5
	Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.
	TAK
	 

	6
	Regulowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia realizowana za pomocą śrub.
	TAK, podać
	

	7
	Wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 415-545mm (+/- 20 mm)
	TAK, podać
	

	8
	Podstawa o średnicy: 630mm (+/-5mm)
	TAK, podać
	

	9
	Wysokość podłokietników: 215mm (+/-5mm)
	TAK, podać
	

	10
	Możliwość wyboru koloru tapicerki w min. 9 kolorach.
	TAK, podać
	

	11
	Krzesło posiadające atest badań wytrzymałościowych oraz atest krzesła profilaktyczno rehabilitacyjnego.
	TAK, podać
	

	12
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………………………… podpis oferenta

Załącznik nr VII
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	WAGA ELEKTRONICZNA  

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY 
OFEROWANE

	1.
	Waga na proszki
	TAK
	

	2
	Dokładność    0,001 g, zakres ważenia 220 g, szalka Ø115 mm
	TAK


	

	3
	Kalibracja wewnętrznym odważnikiem
	TAK
	

	4
	Pewność pomiaru – możliwość sprawdzania i ewentualnie skalibrowania wagi w dowolnym momencie
	TAK
	

	6
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetleniem
	TAK
	

	7
	Legalizacja UM
	TAK
	

	8
	Gwarancja min. 36 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	MIKSER AUTOMATYCZNY

	Nazwa i typ:
	

	Producent/kraj:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY 
OFEROWANE

	1.
	Mikser recepturowy automatyczny 300x300x650mm
	TAK
	

	2
	Ruchome dno gwarantuje wygodę w trakcie dozowania i przechowywania
	TAK,


	

	3
	Sterowanie w języku polskim
	TAK
	

	4
	Pełna higieniczność i homogeniczność leku przygotowanego w specjalnym pojemniku
	TAK
	

	5
	Możliwość ustawienia czasu i prędkości obrotów
	TAK
	 

	6
	Możliwość zastosowania pojemników standardowych lub sterylnych dla zapewnienia pełnej aseptyczności
	TAK
	

	7
	Mieszanie bez udziału farmaceutów – farmaceuta ustawia jedynie czas oraz prędkość obrotów i następnie naciska przycisk „start”, a cały proces odbywa się automatycznie
	TAK
	

	8
	Wyposażenie:

 mieszadła stałe, wielokrotnego użytku 4 szt.(do tub od 15 do 200ml)

trzpień do tub 15-100ml

mieszadła jednorazowe 5 szt. (do tub od 15 do 200ml)
	TAK
	

	9
	Tuby do maści (100ml -200ml) 10 szt.

Jakość powinna być zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i potwierdzona świadectwem jakości wydanym przez Narodowy Instytut Leków
	TAK
	

	10
	Gwarancja min. 36 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	PŁYTA GRZEWCZA JEDNOPALNIKOWA

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Płynna regulacja temperatury
	TAK
	

	2
	Wskaźnik ustawienia temperatury, 

kontrolka działania
	TAK


	

	3
	Obudowa z jednolitego odlewu, ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno 
	TAK
	

	4
	Stały przewód sieciowy 


	TAK
	

	6
	Bezpiecznik kontroli temperatury
	TAK
	

	7
	Antypoślizgowe gumowe nóżki
	TAK
	

	8
	Gwarancja min. 24 m-ce max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	KOMORA LAMINARNA

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY 
OFEROWANE

	1.
	Komora laminarna o wymiarach: 700 x 440 x 1050mm (+/- 2 cm)
	TAK, podać
	

	2
	Wymiary komory roboczej: 675 x 400 x 600mm (+/- 2 cm)
	TAK, podać


	

	3
	Komora wyposażona w lampę bakteriobójczą UV z programatorem i licznikiem czasu pracy lampy
	TAK
	

	4
	Dwustopniowe oczyszczanie powietrza
	TAK
	

	5
	Filtr wstępny z włókna poliamidowego G4 (żywotność 200 godzin lub 1 rok
	TAK
	 

	6
	Filtr absolutny HEPA H14 (sprawność 99,999%, żywotność 5000 godzin lub 6 lat
	TAK
	

	7
	Pionowy, laminarny przepływ powietrza,
	TAK
	

	8
	Oświetlenie przestrzeni roboczej lampą LED
	TAK
	

	9
	Cichobieżny wentylator z płynną regulacją przepływu powietrza
	TAK
	

	10
	Wbudowane gniazdko elektryczne.
	TAK
	

	11
	Intuicyjna klawiatura z wyświetlaczem LCD
	TAK
	

	12
	Możliwość ustawienia i zapamiętania indywidualnych parametrów pracy: auto-start, przewietrzanie, oświetlenie, sygnały dźwięków
	TAK
	

	13
	Licznik czasu pracy komory laminarnej.
	TAK
	

	14
	Gwarancja min. 36 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	LODÓWKA NA LEKI

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Stalowa obudowa zewnętrzna, malowana
	TAK
	

	2
	Szklane drzwi z ramą aluminiową
	TAK
	

	3
	Cyfrowy wskaźnik temperatury
	TAK
	

	4
	2 kółka, 2 regulowane nóżki
	TAK
	

	5
	Płynna regulacja temperatury
	TAK
	

	6
	Wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną
	TAK
	 

	7
	6 regulowanych półek 
	TAK
	

	8
	Lodówka wyposażona w 1 sprężarka
	TAK
	

	9
	Rozmrażanie - automatyczne
	TAK
	

	10
	Parownik na tylnej ściance komory
	TAK
	

	11
	Zewnętrzny skraplacz
	TAK
	

	12
	Klasa energochłonności - zastosowanie przemysłowe
	TAK
	

	13
	Zużycie energii 2,05 kWh/24 h
	TAK
	

	14
	Napięcie 220/230V 50 Hz
	TAK
	

	15
	Poziom hałasu 43 dB (+/-1 dB)
	TAK
	

	16
	Zakres temperatur od 0C do +10C
	TAK
	

	17
	Pojemność użytkowa 275 litrów (+/-10 l)
	TAK, podać
	

	18
	WYMIARY: (wysokość/szerokość/głębokość):

173 / 60 / 60 cm 
	TAK, podać
	

	19
	 Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	LODÓWKA PODBLATOWA/ POMIESZCZENIE SOCJALNE

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)  85 x 60 x 60 cm
	TAK, podać
	

	2
	Kolor  srebrny

Kolor / wykończenie frontu  srebrny
	TAK


	

	3
	Liczba agregatów 1
	TAK
	

	4
	Liczba termostatów 1
	TAK
	

	5
	Sterowanie mechaniczne
	TAK
	 

	6
	Klasa energetyczna min. A+
	TAK
	

	7
	Poziom hałasu 
39 dB
	TAK
	

	8
	Temperatura projektowa w chłodziarce 5 -7°C
	TAK
	

	9
	Pojemność użytkowa chłodziarki 
130 litrów
	TAK
	

	10
	Pojemność użytkowa zamrażarki 
127 litrów
	TAK
	

	11
	Wyposażenie 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach,
	TAK
	

	12
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	SZAFA NA CHEMIKALIA

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Szafa wyposażona w 4 półki, 
	TAK
	

	2
	Szafa na wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary
	TAK


	

	3
	Półki wyposażone w tace ociekowe
	TAK
	

	4
	Półki o nośności min 60 kg
	TAK, Podać
	

	5
	Otwory wentylacyjne w drzwiach i daszku szafy
	TAK
	 

	6
	Szafa z zamkiem zasuwnicowym, dwa klucze w komplecie
	TAK
	

	7
	Wysokość: 
1900 mm (+/- 5 cm)

Szerokość: 
1000 mm (+/- 5 cm)

Głębokość: 
400 mm (+/- 5 cm)
	TAK, podać
	

	8
	Szerokość półki: 
965 mm

Głębokość półki: 
365 mm
	TAK
	

	9
	Waga: 
75 kg -79 kg
	TAK, podać
	

	10
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


	Przedmiot: 
	SZAFA NA LEKI PSYCHOTROPOWE

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Korpus  i  drzwi  wykonane  z  blachy  stalowej  o grubości  1mm, nadającej  odpowiednią sztywność  oraz zabezpieczonej przed korozją
	TAK
	

	2
	Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem
	TAK


	

	3
	Drzwi  szafy  blokowane  mechanizmem  ryglowym  na  trzech  krawędziach, z  ryglami  o średnicy  12 mm
	TAK
	

	4
	Półki wewnętrzne  wykonane  z  blachy o  grubości o,8mmz  regulacją  wysokości   zawieszenia  o 

maksymalnym obciążeniu 50 kg
	TAK
	

	5
	Zawiasy wewnętrzne
	TAK
	 

	6
	Kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni
	TAK
	

	7
	Wymiary wys. x szer. x gł. [mm] 1900 x 1000 x 400
	TAK
	

	8
	Wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm]  1895 x 985 x 340
	TAK
	

	9
	Szafa wyposażona w schowek dwudrzwiowy, zamykany

zamkiem kl. A 
	TAK
	

	10
	Szafa wyposażona w 3 półki
	TAK
	

	11
	Waga szafy około 86 kg
	TAK
	

	12
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK, podać w miesiącach
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………………………… podpis oferenta

 Załącznik nr VIII
Nr sprawy AZP.382.03.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
	Przedmiot: 
	HIGROTERMOMETR

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Higrotermometr do pomiaru temperatury i wilgotności.
	TAK
	

	2
	urządzenie zapamiętuje minimalną i maksymalna temperaturę/wilgotności
	TAK


	

	3
	duży, czytelny wyświetlacz,
	TAK
	

	4
	uchwyt mocowania dający możliwość zawieszenia lub postawienia,
	TAK
	

	5
	kreskowy graficzny wykres względnej wilgotności,
	TAK
	 

	6
	wskaźnik słabych baterii.
	TAK
	

	7
	Świadectwo wzorcowania
	TAK
	

	8
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK
	


	Przedmiot: 
	WÓZEK 2 PÓŁKI

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Dwie wytrzymałe półki z włókna szklanego i polipropylenu
	TAK
	

	2
	Uchwyt do prowadzenia
	TAK
	

	3
	Kolor półki: 
 Czarny

Materiał korpusu: Aluminium 
	TAK


	

	4
	Odległość między półkami: 
550-570 mm
	TAK
	

	5
	Typ kół: 
 samonastawne w tym 2 z hamulcem

Bieżnik opon: pełna guma
	TAK
	

	6
	Średnica kół: 
100 mm
	TAK
	 

	7
	Wysokość: 
950 mm

Szerokość: 
480 mm

Długość: 
850 mm

Wymiar strefy załadunkowej (DxS): 680x450 mm wszystkie wymiary (+/- 5 cm)
	TAK, podać
	

	8
	maksymalne obciążenie wózka 250 kg.
	TAK
	

	9
	Gwarancja min. 24  max. 48 m-cy
	TAK
	

	Przedmiot: 
	WÓZEK TRANSPORTOWY SKŁADANY

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Wózek z płaską platformą
	TAK
	

	2
	Kolor korpusu: 
Biały

Kolor półki: 
Niebieski
	TAK


	

	3
	Typ kół: 
2 koła stałe, 2 samonastawne

Bieżnik opon: pełna guma
	TAK
	

	4
	Koła: 
Bez hamulca
	TAK
	

	5
	Wysokość: 
850 mm

Szerokość: 
610 mm

Długość: 
905 mm                                                wszystkie wymiary (+/- 5 cm)
	TAK
	 

	6
	Nośność: 
300 kg
	TAK
	

	7
	Waga wózka max 18 kg
	TAK
	

	8
	Gwarancja min. 36 m-ce max. 48 m-cy
	TAK
	


	Przedmiot: 
	WÓZEK PÓŁKOWY

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Wózek transportowy z ramą wykonaną z malowanej proszkowo rury stalowej, wyposażony w dwie laminowane półki oraz kosz. Laminat bardzo wytrzymały i łatwy do konserwacji.
	TAK
	

	2
	Typ kół: 
4 samonastawne o śr. 100 mm

Koła: 
Bez hamulca

Bieżnik opon: pełna guma
	TAK


	

	3
	Nośność półki: 
10 kg

Cały wózek może zabrać  50kg
	TAK
	

	4
	Wysokość: 
1070 mm

Szerokość: 
360 mm

Długość: 
660 mm                                                  wszystkie wymiary (+/- 5 cm)
	TAK
	

	5
	Waga wózka max 12 kg
	TAK
	 

	6
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK
	


	Przedmiot: 
	DRABINA ALUMINIOWA 4 STOPNIE

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Drabina z zabezpieczeniem przed rozsunięciem, stopkami i wysoką poręczą.
	TAK
	

	2
	Drabina aluminiowa, platforma ze stali ocynkowanej
	TAK


	

	3
	Wysokość: 
820 mm

Szerokość: 
435 mm

Szerokość podstawy: 
840 mm
	TAK
	

	4
	Wysokość pomiędzy stopniami: 
232 mm

Głębokość stopnia: 
80 mm
	TAK
	

	5
	Ilość stopni: 
4
	TAK
	 

	6
	Waga: 
max 4,0 kg
	TAK
	

	7
	Zgodna z normą EN 131
	TAK
	

	8
	Gwarancja min. 24 max. 48 m-cy
	TAK
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– nie spełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………………………… podpis oferenta

