Załącznik nr 1.6a


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY

Nazwa: ………………………………………………….
Rok produkcji: ………………..
Producent: ……………………………………..
Wartość księgowa: ……………………….. PLN
	Lp.
	Wymagane graniczne parametry
	Parametry oferowanego analizatora
(potwierdzenie parametrów granicznych – TAK)

	1. 
	W pełni automatyczny analizator biochemiczny wolnostojący
	

	2. 
	Analizator biochemiczny nowy, nie starszy niż 2019 r.
	

	3. 
	Dostarczenie aplikacji na analizator i ich wprowadzenie.
	

	4. 
	Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym – otwarte wszystkie kanały aplikacyjne
	

	5. 
	Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali 340 - 800 nm – min. 12 długości fal
	

	6. 
	Wydajność analizatora: stała prędkość min. 200 testów fotometrycznych na godzinę, bez ISE
	

	7. 
	Wykorzystywane metody pomiarowe:
kinetyczna, punktu końcowe, turbidymetryczna
	

	8. 
	Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, moczu i płynie m-rdz.
	

	9. 
	Możliwość wykonywania badań w zakresie: substraty - enzymy - białka specyficzne
	

	10. 
	System pracy analizatora w trybie „badanie po badaniu"
	

	11. 
	Próby pilne „cito” - możliwość dostawienia dowolnej ilości prób citowych w rotorze próbkowym
	

	12. 
	Analizator wyposażony w detektory: 
a) automatycznego monitorowania poziomu próbki
b) automatycznego monitorowania poziomu odczynnika
	

	13. 
	Kuwety pomiarowe wielorazowego użytku z 8. stopniowym układem myjącym.
	

	14. 
	Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet.
	

	15. 
	Zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 4,5 litra na godzinę pracy analizatora
	

	16. 
	Min. objętość mieszaniny reakcyjnej 150 mikrolitrów
	

	17. 
	Min. objętość próbki 2 mikrolitry
	

	18. 
	Rotor próbkowy: min. 40 pozycji
	

	19. 
	Rotor odczynnikowy: min. 40 pozycji
	

	20. 
	Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające rzeczywistą stałą temp. odczynników 2-12oC 
	

	21. 
	Możliwość tworzenia profili zlecanych badań.
	

	22. 
	Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora
	

	23. 
	Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora
	

	24. 
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników na ekranie monitora
	

	25. 
	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody
	

	26. 
	Wbudowany system kontroli jakości badań: 
a) wykresy Levey Jenningsa (pojedyncze i podwójne: Twin Plot);
b) reguły Westgarda
	

	27. 
	Automatyczna archiwizacja wyników - możliwość wykonywania zestawień statystycznych - dziennych, miesięcznych oraz raportów kontroli jakości.
	

	28. 
	Możliwość drukowania wyników badań wraz z normami oraz flagowanie wyników patologicznych
	

	29. 
	Czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych
	

	30. 
	Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim - zewnętrzny komputer z systemem operacyjnym, monitor zewnętrzny, zewnętrzna drukarka laserowa
	

	31. 
	Przystawka do oznaczania jonów zewnętrzna lub wbudowana. Możliwość oznaczania: Na, K, Li w surowicy i krwi pełnej.
	

	32. 
	Kalibracja automatyczna lub na życzenie operatora 
	

	33. 
	Żywotność pakietu po instalacji w aparacie minimum 60 dni
	

	34. 
	Odczynniki kalibracyjne i pojemnik na ścieki w zamkniętym pakiecie
	

	35. 
	Bezobsługowe elektrody Na, K, Li, pomiar potencjometrii bezpośredniej
	

	36. 
	Zakresy detekcji elektrod w surowicy:
Na 20 - 200 mmol/l
K 0,2 - 40 mmol/l
Li 0,2 - 5,0 mmol/l
	

	37. 
	Detektor próbki
	

	38. 
	Możliwość zaprogramowania w LIS parametrów wyliczalnych np. GFR
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