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CZESC OPISOWA

I. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie pozwoli dostosowa¢ instalacje hydrantowa w pawilonie ,,J” w Woje-
wddzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublificu do aktualnych prze-
piséw przeciwpozarowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja budowlana budynku,
o Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j,
o Projekt budowlany: Zabezpieczen p. pozarowych pawilonu ,,J”,

Zalecenia przedstawicieli Panstwowej Powiatowej Strazy Pozarnej w Lublincu,
o Wizja w terenie,

Obowigzujace normy i przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY
Pawilon ,.J” zajmuje wschodnig cze$¢ budynku, zlokalizowanego w cz¢sci pétnocno-wschod-
niej Wojewddzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublincu.
Pawilon ,,J” zajmuje trzy kondygnacje tej czg¢écei budynku, a mianowicie: parter, I- pigtro i II-
-pigtro. )
Budynek wykonany jest w technologi tradycyjnej, cze$ciowo podpiwniczony. Sciany cera-
miczne, dach dwuspadowy kryty dachdéwka.

Pawilon ,,J” wyposazony jest w trzy hydranty wewnetrzne D25, po jednym na kazdej kondy-
gnacji, znajdujace si¢ przy klatce schodowej. Poniewaz wszystkie rury instalacji wodociggowe;j
sa pod tynkiem, nie mozna okresli¢, czy do instalacji hydrantowej nie sa podlaczone inne przy-
bory.

4. INSTALACJA HYDRANTOWA P-POZ.
Zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Panstwowej Powiatowej Strazy Pozarnej w Lublincu,
na kazdej kondygnacji pawilonu ,,J” nalezy zamontowaé dodatkowy hydrant p. poz. - D25,

Aktualnie wszystkie rury instalacji wodociggowej sa pod tynkiem, nie mozna okreslié, czy do
instalacji hydrantowej nie sg podtgczone inne przybory.

Projektuje sie wykonanie dwoch nowych przylaczy wody - DN40, do kazdego pionu projekto-
wanej instalacji hydrantowej. Kazdy pion zasila¢ bedzie trzy hydranty. Na obu przylaczach za-
montowa¢ zawdr odcinajgcy DN40, oraz zawodr antyskazeniowy typu: BA o $rednicy DN40,

Istniejgce hydranty odlaczy¢ od instalacji zasilajacej, a rury zasilajace te hydranty zaslepic.

Instalacje wykona¢ z: rur stalowych instalacyjnych, dwustronnie ocynkowanych (wg PN-
74/H-74200), taczonych ksztattkami zeliwnymi ocynkowanymi, lub stosujac rury stalowe i
ksztattki do zaprasowywania, do instalacji hydrantowej.

Na kazdej kondygnacji przewidziano montaz dwoch hydrantéw wewngtrznych D25 z wezami
potsztywnymi.

Rury montowa¢ na uchwytach wbudowanych w $cianach.

Jezeli instalacja hydrantowa bedzie pod tynkiem, zaleca si¢ aby ja wykona¢ w otulinie — pian-
ka do rurociggdéw, waz peszla, izolacja do rur.

Hydranty nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami.

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Stosowaé
tuleje z rur stalowych instalacyjnych o $rednicach wewnetrznych o min. 4mm wigkszych od
srednicy zewnetrznej przewodu, na ktérych maja by¢ montowane i osadzi¢ przez zabetonowa-



nie w przegrodach. Dtugos¢ tulei dobra¢ tak, by ich konice wystawaly 6 do 8mm poza przegrode. Szcze-
liny migdzy rurami a tulejami ochronnymi uszczelni¢ szczeliwem spelniajacym przepisy przeciwpoza-
rowe.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie przepusty o $rednicy powyzej 4 cm w stropie i w $cianach oddzielenia pozarowego wykonaé
w klasie EI60, oprécz pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacje podda¢ badaniom szczelno$ci oraz dokona¢ odbioru robdt zgodnie z obowiazujgcymi przepi-
sami.

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie “DzU. Nr 75 poz. 690 z 2002r
wraz z poZniejszymi zmianami).

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU. Nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U, Nr
109, poz.719).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz.1137 z pdézniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczen i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz.158).

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziatywania to teren, ktéry po wybudowaniu
obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczyszczenie powie-
trza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze moze powodowaé ograniczenia
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
- ~W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowanej instala-
cji gazu, zawarty bedzie wylgcznie w granicach dzialki do ktérej inwestor ma prawo do dysponowa-
niem w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

7. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
Oswiadezenie o zgodnosei projektu z obowiazujacymi przepisami

Os$wiadczam, Ze niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie o opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1b, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”
oswiadczam, ze roboty budowlane, zwiazane z realizacja niniejszego projektu, nie bedg trwaty dtu-
zej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, a za
tym zgodnie z art. 21a, ust. 1a, pkt. 2. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na bu-
dowie nie jest wymagane.

Projektant: inz. Jacek Biela
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