Nr postępowania: AZP.250.01.18.2021
		Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Wykonawca:
Nazwa (firma) Wykonawcy
	
	


Adres (ulica i nr, miejscowość, kod pocztowy, województwo)
	
	


Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
Imię i Nazwisko
	
	


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Pozycja nr 1 : Zestaw komputerowy - 5 szt.
Nazwa producenta (należy podać): 
	
	


Typ i model (należy podać): 
	
	


Rok produkcji (należy podać):
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	[bookmark: _tyjcwt]Zestaw komputerowy stacjonarny wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego
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	Nazwa/oznaczenie:

	……………………………………
	…………………..

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	[bookmark: _unuegzgzavwn]1.
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	
	

	[bookmark: _tsbtmdapojdj]

2.


	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 8 827 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień publikacji postępowania. 
	
	

	3.
	Min. 8 GB DDR4 2666MHz. Możliwość rozbudowy do min 64GB. Min. Jeden slot DIMM wolny.
	
	

	4.
	Dysk M.2 SSD min. 256GB PCIe NVMe
Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”. 
	
	

	5.
	Zintegrowana karta graficzna 
	
	

	6.
	Karta dźwiękowa min. czterokanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. port audio line out.
	
	

	7.
	Typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej tj. posiadająca fabrycznie zamontowane dystanse (nóżki) umożliwiające postawienie obudowy w pozycji pionowej bez wykorzystywania stojaków, podstaw itp. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim, bocznym lewym lub tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 700 mm.
Zasilacz o mocy min. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	
	

	8.
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. 
	
	

	9.
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.
	
	

	10.
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	
	

	11.
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).
	
	

	12.
	Zainstalowany system operacyjny zgodny z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli pt. System operacyjny, potencjalny klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	
	

	13.
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (Zamawiający może wymagać na etapie badania ofert)
Deklaracja zgodności CE (Zamawiający może wymagać na etapie badania ofert)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. (Zamawiający może wymagać na etapie badania ofert)
	
	

	14.
	Wbudowane porty, minimalnie: 
· 1 x HDMI 1.4 lub 1 x VGA lub 1 x DisplayPort 1.4
· min 4 porty USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie: 
· Panel przedni:  minimum 1 x USB 3.0 oraz 1 x USB 2.0 
· Panel tylny: minimum 2 x USB 3.0
· 1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu 
· 1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy
· 1 x RJ – 45
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.
Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe x16 Gen.3, 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA
Jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz USB z rolką (scroll) 
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
	
	

	15.
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (Zamawiający może wymagać na etapie badania ofert)
	
	

	16.
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
	
	

	17.
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – (Zamawiający może wymagać na etapie badania ofert)
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi minimum 3 lata
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:
· Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. 
· Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.
· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. 
	
	

	18.
	Dostępne na stronie producenta do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
•	upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
•	możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o:
· poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
· dacie wydania ostatniej aktualizacji
· priorytecie aktualizacji
· zgodności z systemami operacyjnymi
· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
· wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej.
•	wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
•	możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
•	rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
•	sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)
•	dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
	
	

	19.
	Urządzenie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
	
	

	20.
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nigdy nie używane.
	
	

	Monitor
……………………………………
(producent, model)

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	1.
	Monitor musi posiada ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min 21.5” 
	
	

	2.
	Monitor musi posiadać maksymalny  rozmiar plamki 0,248 mm x 0,248 mm
	
	

	3.
	Monitor musi posiadać jasność minimum 250 cd/m2
	
	

	4.
	Monitor musi posiadać kontrast minimum 1000:1
	
	

	5.
	Monitor musi realizować kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
	
	

	6.
	Urządzenie musi mieć wbudowaną kamerę oraz wbudowany mikrofon
	
	

	7.
	Monitor musi posiadać maksymalny czas reakcji matrycy 5ms (gray to gray) 
	
	

	8.
	Urządzenie posiada minimum dwa wbudowane głośniki o mocy minimum 2 W każdy
	
	

	9
	Monitor musi posiadać maksymalną rozdzielczość  1920 x 1080 przy 60Hz
	
	

	10.
	Monitor musi realizować gamy kolorów na poziomie min. 82% (CIE 1976)
min. 72% (CIE 1931)
	
	

	11.
	 Monitor musi posiadać minimalną częstotliwość odświeżania poziomego  24 – 83  kHz
	
	

	12.
	Monitor musi posiadać minimalną częstotliwość odświeżania pionowego 48 – 76  Hz
	
	

	13.
	Monitor musi posiadać możliwość pochylenia monitora w zakresie 26 stopni
	
	

	14.
	Monitor musi posiadać wydłużenie w pionie o min 130 mm
	
	

	15.
	Monitor musi posiadać funkcjonalność PIVOT
	
	

	16.
	Monitor musi posiadać obrót w prawo lub lewo o min. 90 stopni
	
	

	17.
	Monitor musi posiadać antyodblaskową powłokę powierzchni ekranu
	
	

	18.
	Monitor musi posiadać system podświetlenia LED
	
	

	19.
	Monitor musi realizować maksymalne zużycie energii na poziomie 37W, w czasie czuwania nie więcej niż 0,6W
	
	

	20.
	Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
	
	

	21.
	Maksymalna waga monitora z podstawą nie może przekraczać 5kg (+/- 10%)
	
	

	22.
	Monitor musi posiadać minimum:
1x złącze HDMI (v1.4), 
1x złącze DisplayPort (v1.2)
2x złącze co najmniej USB 2.0
	
	

	23.
	Monitor musi posiadać minimum 3 letnią gwarancję. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 
Zamawiający wymaga gwarancji zero martwych pikseli.
	
	

	24.
	
	
	

	25.
	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. 
	
	

	26.
	Urządzenie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
	
	

	27.
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nigdy nie używane.
	
	

	28.
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – (Zamawiający może wymagać na etapie badania ofert)
Gwarancja zero martwych pikseli
	
	

	System operacyjny
	Nazwa/oznaczenie:

	……………………………………………………………………..
	……………………..

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	1.
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
	
	

	2.
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 
	
	

	3.
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
	
	

	4.
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 
	
	

	5.
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
	
	

	6.
	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 
	
	

	7.
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 
	
	

	8.
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
	
	

	9.
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 
	
	

	10.
	Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory. 
	
	

	11.
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
	
	

	12.
	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
	
	

	13.
	Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
	
	

	14.
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
	
	

	15.
	Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
	
	

	16.
	Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. 
	
	

	17.
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
	
	

	18.
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
	
	

	19.
	Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
	
	

	20.
	Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 
	
	

	21.
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
	
	

	22.
	Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 
	
	

	23.
	Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
	
	

	24.
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika w celu rozwiązania problemu z komputerem. 
	
	

	25.
	Możliwość zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Rozwiązanie to ma umożliwiać szybką instalację systemu poprzez sieć komputerową. 
	
	

	26.
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
	
	

	27.
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
	
	

	28.
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
	
	

	29.
	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
	
	

	30.
	Możliwość przywracania plików systemowych. 
	
	

	31.
	System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
	
	

	32.
	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
	
	

	33.
	Oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
	
	

	34.
	Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i nigdy nieużywane oraz nieaktywowane na innym urządzeniu
	
	

	35.
	Oprogramowanie może zostać fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.
	
	

	36.
	Oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.
	
	

	Oprogramowanie pakietu biurowego:
	Nazwa/oznaczenie:

	………………………………………..
	…………………….

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	1.
	Oprogramowanie powinno być w wersji oficjalnej, niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu alpha, beta, Community Preview (CP) lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez urząd administracji publicznej. 
	
	

	Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
	
	

	2.
	pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika oraz dokumentacja i pomoc w języku polskim, 
	
	

	3.
	możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 
	
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
	
	

	
	posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu 
	
	

	4.
	ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML 
	
	

	
	umożliwia wykorzystanie schematów XM 
	
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
	
	

	
	W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
	
	

	5.
	Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać min.: 
	
	

	6.
	edytor tekstów 
	
	

	7.
	arkusz kalkulacyjny 
	
	

	
	narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
	
	

	
	aplikację do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem i kontaktami)
	
	

	
	Edytor tekstów musi umożliwiać:
	
	

	
	edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 
	
	

	8.
	wstawianie oraz formatowanie tabel, 
	
	

	
	wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
	
	

	
	wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
	
	

	
	automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,   
	
	

	
	automatyczne tworzenie spisów treści 
	
	

	
	formatowanie nagłówków i stopek stron 
	
	

	
	sprawdzanie pisowni w języku polskim 
	
	

	
	śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
	
	

	
	nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
	
	

	
	określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
	
	

	
	wydruk dokumentów 
	
	

	
	wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
	
	

	
	pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach 2003÷2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
	
	

	
	zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
	
	

	
	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem 
	
	

	
	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa
	
	

	9.
	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych; 
	
	

	10.
	Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
	
	

	11.
	tworzenie raportów tabelarycznych 
	
	

	12.
	tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
	
	

	
	tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu 
	
	

	
	tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 
	
	

	
	obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
	
	

	
	tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 
	
	

	
	wyszukiwanie i zamianę danych 
	
	

	
	wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
	
	

	
	nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
	
	

	
	nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
	
	

	
	formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
	
	

	
	zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku 
	
	

	
	zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003÷2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń 
	
	

	
	zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; 
	
	

	
	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
	
	

	
	przygotowywanie prezentacji multimedialnych 
	
	

	13.
	prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
	
	

	
	drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
	
	

	
	zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu 
	
	

	
	nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
	
	

	
	opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
	
	

	
	umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
	
	

	
	umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
	
	

	
	możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
	
	

	
	prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
	
	

	
	Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
	
	

	
	pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
	
	

	14.
	filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
	
	

	
	tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
	
	

	
	automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
	
	

	
	tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
	
	

	
	oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
	
	

	
	zarządzanie kalendarzem 
	
	

	
	udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
	
	

	
	przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
	
	

	
	zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
	
	

	
	zarządzanie listą zadań 
	
	

	
	zlecanie zadań innym użytkownikom 
	
	

	
	zarządzanie listą kontaktów 
	
	

	
	udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
	
	

	
	przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
	
	

	
	przesyłanie kontaktów innym użytkowników 
	
	

	
	Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint w wersjach 2003÷2019. 
	
	

	
	Oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
	
	

	15.
	Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i nigdy nieużywane oraz nieaktywowane na innym urządzeniu
	
	

	16.
	Oprogramowanie może zostać fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.
	
	

	

	[bookmark: _gjdgxs]Zasilacz awaryjny UPS
	Nazwa/oznaczenie:

	…………………………………….
	…………………………………….

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	1.
	Urządzenie musi oferować minimalną moc czynną 510 W
	
	

	2.
	Urządzenie musi oferować minimalną moc pozorną 850 VA
	
	

	3.
	Urządzenie musi oferować minimalne napięcie wejściowe od 165 V do maksymalnie 275 V AC
	
	

	4.
	Urządzenie musi oferować częstotliwość wejściowa na poziomie 50 / 60 Hz oraz posiadać opcję auto wykrywania
	
	

	5.
	Urządzenie musi oferować minimalne napięcie wyjściowe 230 V AC ± 10 %
	
	

	6.
	Urządzenie musi oferować minimalną częstotliwość wyjściową 50 / 60 Hz
	
	

	7.
	Urządzenie musi oferować maksymalny czas przełączenia na poziomie do 6 ms
	
	

	8.
	Urządzenie musi oferować maksymalny czas ładowania do poziomu 90% nie dłuższy niż 8h
	
	

	9.
	Urządzenie musi oferować minimalne akumulator o pojemności minimum 8Ah
	
	

	10.
	Urządzenie musi oferować minimalne czasy pracy na akumulatorze: 
23 minuty @ 100 W
5 minut @ 300 W
2 minuty @ 500 W
	
	

	11.
	Urządzenie musi posiadać minimum 2 wyjścia typu CEE 7/3 (Schuko) 
	
	

	12.
	Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia w postaci bezpiecznika topikowego
Filtr linii telefonicznej
	
	

	13.
	Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
	
	

	14.
	Urządzenie musi posiadać ochronę przeciwprzeciążeniową
	
	

	15.
	Urządzenie musi posiadać ochronę przed przeładowaniem
	
	

	16.
	Urządzenie musi posiadać filtr linii telefonicznej
	
	

	17.
	Urządzenie musi posiadać automatyczny regulator napięcia AVR
	
	

	18.
	Urządzenie musi współpracować z generatorami
	
	

	19.
	Urządzenie musi posiadać zdalne zarządzanie oraz oferować w zestawie aplikację do sterowania
	
	

	20.
	Urządzenie musi posiadać wbudowany filtr EMI, RFI
	
	

	21.
	Urządzenie musi posiadać konfigurowalny alarm
	
	

	22.
	Urządzenie musi posiadać typ obudowy typu Tower
	
	

	23.
	Urządzenie musi posiadać sygnalizację stanu pracy za pomocą diody LED oraz sygnalizacji dźwiękowej
	
	

	24.
	Urządzenie musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
	
	

	25.
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nigdy nie używane.
	
	


Z urządzeniami powinno być dostarczone okablowanie umożliwiające podłączenie urządzeń w jedno stanowisko robocze.
Ponadto Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego przeprowadzi następujący zakres prac celem uruchomienia oferowanego sprzętu.
1. Instalacja i aktywacja systemu operacyjnego.
2. Instalacja i aktywacja pakietu biurowego 
3. Utworzenie użytkownika lokalnego i zabezpieczenie go hasłem
4. Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows oraz BIOS.
5. Zainstalowanie i skonfigurowanie na stacjach komputerowych następującego oprogramowania:
· Adobe Reader
· Tight VNC – zabezpieczone hasłem. Hasło zostanie ustalone z Zamawiającym.
· Oprogramowanie do szyfrowania plików (7-Zip)		
· Przeglądarka Firefox ESR 
· Java – wersja ustalona z Zamawiającym
Ponadto Zamawiający przewiduje procedurę sprawdzającą legalność oprogramowania, jeżeli uzna, że oprogramowanie pochodzi z niewiadomego źródła lub budzi  zastrzeżenia, co do jego legalności. Sprawdzenie, o którym mowa powyżej polegać będzie np. na weryfikacji autentyczności certyfikatów dostarczonych systemów u Producenta oprogramowania.


Pozycja nr 2: Drukarka dwustronna – 3 szt.
[bookmark: _30j0zll]Nazwa producenta (należy podać): 
	
	


Typ i model (należy podać): 
	
	


Rok produkcji (należy podać):
	

	

	Drukarka dwustronna
	Nazwa/oznaczenie:

	……………………………………
	…………………..

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	1.
	przeznaczenie do druku- tylko mono, tekst i grafika
	
	

	2.
	urządzenie jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
	
	

	3.
	technologia druku laserowa monochromatyczna
	
	

	4.
	format A4 
	
	

	5.
	miesięczne obciążenie do 10000 stron
	
	

	6.
	wydajność zasobnika startowego do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 
	
	

	7.
	wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
	
	

	8.
	standardowa pamięć min. 64 MB
	
	

	9.
	maksymalna pamięć min. 64 MB 
	
	

	10.
	Parametry Druku: rozdzielczość druku mono1200x1200 dpi, szybkość drukowania mono, do 20 stron A4/min, czas do wydruku pierwszej strony do 8,3 sekund) 
	
	

	11.
	automatyczny druk dwustronny
	
	

	12.
	karta sieciowa RJ 45
	
	

	13.
	marginesy: górny: 5 mm, dolny: 5 mm, lewy: 5 mm, prawy. 5 mm 
Obsługa Nośników: (gramatura dla podajnika standardowego do 163 g/m², maksymalna gramatura papieru do 163 g/m² )
	
	

	14.
	podajnik na pojedyncze arkusze 
	
	

	15.
	ręczne podawanie nośników 
	
	

	16.
	liczba podajników papieru min 1
	
	

	17.
	pojemność podajników min 150 arkuszy
	
	

	18.
	pojemność podajnika (koperty) min. 10 szt. 
	
	

	19.
	pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy
	
	

	20.
	opcjonalny odbiornik papieru 
	
	

	21.
	niestandardowe wymiary nośników (szerokość) 147 mm, min 76 mm, max 216 mm 
	
	

	22.
	niestandardowe wymiary nośników (długość) 211 mm, min 127 mm, max 356 mm 
	
	

	23.
	obsługiwane rodzaje nośników (papier zwykły, papier o wysokiej gramaturze, papier o niskiej gramaturze, papier bawełniany, papier kolorowy, papier wstępnie zadrukowany ,papier makulaturowy 
	
	

	24.
	etykiety, karton, papier blankietowy, papier archiwalny, koperty) 
	
	

	25.
	obsługiwane formaty nośników ( A4,  A5, A5 (LEF),B5 (JIS), koperty (DL, C5)
	
	




Pozycja nr 3: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Nazwa producenta (należy podać): 
	
	


Typ i model (należy podać): 
	
	


Rok produkcji (należy podać):
	
	



	Urządzenie wielofunkcyjne
	Nazwa/oznaczenie:

	
……………………………………………….
	
         …………………………

	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	Parametr oferowany*)

	
	
	SPEŁNIA (TAK)
	NIE SPEŁNIA (NIE)

	1. 
	przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika
	
	

	2. 
	druk/skan/kopia
	
	

	3. 
	technologia druku laserowa monochromatyczna
	
	

	4. 
	format A4
	
	

	5. 
	drukowanie poufne 
	
	

	6. 
	wydajność tonera startowego do 500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
	
	

	7. 
	wydajność tonera standardowego do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
	
	

	8. 
	standardowa pamięć faksu min. 18 MB
	
	

	9. 
	miesięczne obciążenie do 10000 stron
	
	

	10. 
	Parametry Druku (rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi )
	
	

	11. 
	szybkość drukowania mono min. 20 stron A4/min
	
	

	12. 
	czas do wydruku pierwszej strony do 8,3 sekund
	
	

	13. 
	automatyczny druk  
	
	

	14. 
	marginesy (górny: 5 mm, dolny: 5 mm, lewy: 5 mm, prawy: 5 mm)
	
	

	15. 
	skalowanie w kolorze 
	
	

	16. 
	skanowanie 
	
	

	17. 
	skanowanie do e-maila 
	
	

	18. 
	optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
	
	

	19. 
	wersja sterownika Twain 
	
	

	20. 
	skanowanie do plików w formacie (PDF,  JPG, TIFF)
	
	

	21. 
	zakres skalowania (min 25 %, max 400 % )
	
	

	22. 
	maksymalna liczba kopii 99
	
	

	23. 
	automatyczne kopiowanie
	
	

	24. 
	automatyczny druk
	
	

	25. 
	karta sieciowa RJ 45
	
	

	26. 
	Obsługa Nośników (maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²,  ilość podajników w standardzie 1)
	
	

	27. 
	automatyczny podajnik dokumentów
	
	

	28. 
	podajnik na pojedyncze arkusze 
	
	

	29. 
	opcjonalny podajnik papieru 
	
	

	30. 
	pojemność głównego podajnika papieru do 150 arkuszy
	
	

	31. 
	maksymalna pojemność podajników do 150 arkuszy
	
	

	32. 
	możliwość drukowania kopert 
	
	

	33. 
	pojemność podajnika (koperty) min 10 sztuk
	
	

	34. 
	niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm,  max 216 mm
	
	

	35. 
	niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm, max 356 mm
	
	

	36. 
	obsługiwane rodzaje nośników (papier zwykły,  papier o wysokiej gramaturze,  papier o niskiej gramaturze, papier bawełniany, papier kolorowy, papier wstępnie zadrukowany,  papier makulaturowy, etykiety, karton, papier blankietowy, papier archiwalny, koperty
	
	



*) wpisać właściwe
22

