Zatgcznik nr 1
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA nr ALE.260.409.2024

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowe zewnetrznych

szybdw windowych w miejscu indywidualnie ustalonym z Zamawiajgcym, wraz z dostawg i montazem wind
osobowych szpitalnych z napedem elektrycznym (przystosowanej do przewozu oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, w tym oséb niepetnosprawnych oraz mozliwosci przewozu tézek szpitalnych) oraz zaplanowanie
wykonania towarzyszgcych robét budowlanych w budynku pawilonu chorych H oraz budynku K (w miejscu
zlokalizowania miedzy innymi Medycznego Laboratorium Diagnostycznego) Wojewddzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lubliicu.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji — pawilon H:
Powierzchnia zabudowy —451m2

Powierzchnia wewnetrzne — 1851m?2

Kubatura - 5661m3

Wysokos$¢ budynku — 16,3m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Budynek znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorka.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji — budynek K:
Powierzchnia zabudowy — 645,8m?2

Powierzchnia wewnetrzna — 1024,2m?2

Kubatura — 3987,9m3

Wysokos$¢ budynku — 6,8-7,8m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Budynek znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorka.

2. Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranzowej),

- pomoc w uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania szybu i windy
osobowej,

- uwzglednienie przeniesienia lub przerdbki istniejgcych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych,
kolidujgcych z budowanymi szybami i instalowanymi windami osobowymi,

- zaprojektowanie doprowadzenia instalacji zasilajgcej do instalowanych wind osobowych z wewnetrznych
rozdzielni elektrycznych,

- zaplanowanie dostawy i montazu wind osobowych przystosowanych do przewozu osdb ze szczegdlnymi
potrzebami w tym osdéb niepetnosprawnych z napedem elektrycznym, spetniajgce obowigzujgce dyrektywy
unijne oraz polskie normy, miedzy innymi: PKN

W kosztorysie inwestorskim oprécz ww. prac montazowych i budowlanych nalezy bezwzglednie uja¢:

- roboty rozbiérkowe

- montaz gotowych kabin dZzwigowych

- wykonanie niezbednych prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych w budynku i na zewnatrz
budynku, np. podjazd

- wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatéw budowlanych i gruzu



3. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Zaprojektowane windy obstugiwac bedg budynki szpitale, w ktdrych realizowane sg $wiadczenia zdrowotne:
I. Oddziat Psychiatrii Sqdowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Obiekt wyposazony jest we wszystkie
niezbedne media, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest tez wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw. Budynek znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorsky. Wstepny plan dobudowania
szybu windowego jest od strony spacerniaka, gdzie do szybu windowego bytoby dojscie bezposrednio z
klatki schodowej. W budynku znajduja sie obecnie dwie wewnetrzne klatki schodowe. Zainstalowana winda
obstugiwata bedzie sze$¢ przystankdw. Szacowane natezenie ruchu mate/$rednie — tylko w godzinach pracy
(okoto 8 h na dobe), gtéwnie dla starszych wiekiem pracownikow o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz
zewnetrznych interesantéw, takze tych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich lub w razie koniecznosci
przewdz pacjentdw na tdzkach szpitalnych. Przy pomocy windy odbywaé sie bedzie réwniez dystrybucja
positkdw.

IIl. Budynek K (Przewigzki nr 2) gdzie zlokalizowane sg na parterze miedzy innymi pracownia RTG, pracownia
USG, i na | pietrze Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne
media, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest tez wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek
znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg. Wstepny plan budowy szybu windowego jest
wewnatrz budynku, tuz przy istniejgcej klatce schodowej. Szacowane natezenie ruchu

mate/$rednie — tylko w godzinach pracy (okoto 8 h na dobe), gtéwnie dla starszych wiekiem oséb o
ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz zewnetrznych interesantdw, takze tych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

3.1. Projektowane windy osobowe muszg spetniaé parametry/wymogi dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie
z ustawg z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.
U. 2019 poz. 1696).

3.2. Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m nad poziomem terenu oraz sposéb
usytuowania i uzytkowania obiektu wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

3.3. Zainstalowana winda osobowa musi zostaé dopuszczona do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego

3.4. Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywga dzwigowa 2014/33/UE i maszynowg
2006/42/WE, w szczegdlnosci w odpowiednim zakresie z normami PN-EN 81.1/PN-EN 81-20, zasadami
najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci
Wykonawcy

3.5. Urzadzenia zabezpieczajgce zastosowane w instalowanej windzie osobowej powinny posiadac
certyfikaty badania typu UE zgodnie z dyrektywg dZzwigowg 2014/33/UE (elementy bezpieczenstwa
wymienione w zat. lll dyrektywy).

4. Planowany zakres robot:

- wykonanie wielobranzowe] inwentaryzacji obiektéw w zakresie niezbednym (podlegajgce na rozbidrce,
przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urzadzen) do sporzadzenia
dokumentacji projektowej

- wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji administracyjnej
(pozwolenia na budowe) oraz umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zaméwienia

- wykonanie projektéw wykonawczych

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

5.1. Zakres opracowan i prac:
— Dokumentacja winna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami dla wind
osobowych elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty, poswiadczenia i wszelkie instrukcje



byty napisane w jezyku polskim. Sporzgdzona dokumentacja swoim zakresem winna obejmowac
dokumentacje techniczno-rozruchowg, dokumentacje dla konserwatora (wykaz czynnosci konserwacyjnych
dla zamontowane] windy osobowej, schematy elektryczne wraz z instrukcja itp.);

- uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen i zatwierdzern dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym, rzeczoznawcami p.poz., higieniczno - sanitarnym,
bhp, i inne wymagane;

- wykonanie inwentaryzacji czesci obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce, przebudowie i
rozbudowie w zakresie architektury konstrukgji, instalacji i urzadzen z uwzglednieniem instalacji kolizyjnych
wymagajgcych przetozenia;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji projektowo —
montazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

5.2. Zamdwienie bedzie realizowane w nastepujgcych etapach:

Prace projektowe nalezy wykonaé w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia. Opracowanie
projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja windy osobowej powinna zosta¢ opracowana w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzagdzen transportu bliskiego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2176).

Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowg (wielobranzowg) i wykonawczg budowy szybow
windowych i instalacji wind osobowych wraz z robotami budowlanymi i remontowymi wewnatrz i na
zewnatrz budynku w zakresie niezbednym dla funkcjonowania windy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac
wymagania i ustalenia okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2023
poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzen wydanych na podstawie w/w ustawy.

Na dokumentacje projektowa sktadajg sie w szczegdlnosci:

- projekty wielobranzowe budowlane i wykonawcze

- ewentualne inne opracowania niezbedne do wykonania projektéw, np. opnie techniczne, ekspertyzy
budowlane, p.poz itp.

- zestawienie zastosowanych materiatéw i urzadzen

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz informacja
dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Projekty muszg zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawcow ds.

sanitarnych, bhp i ppoz. zamdwienia publicznego. Poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad
dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie uniemozliwiajacej jej
przypadkowe zdekompletowanie, poszczegdlne strony/kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze strong
tytutowa trwale potgczone w catosé, np. zbindowane/zszyte. Poszczegdlne urzadzenia, technologie,
procedury i materiaty powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w sposdb jednoznaczny i

wyczerpujacy, w jezyku polskim.

Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce formy dokumentacji projektowej

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych. Dokumentacje i poszczegdlne jej elementy Wykonawca przekaze takze w
wersji elektronicznej (ptyta CD/DVD).



